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Qualität - Ihr Vorteil
MADE IN EUROPEAN UNION
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Qualität - Ihr Vorteil - MADE IN EUROPEAN UNION
Allround-Transportgeräte für Bau, Stall, Garten, Haus und Hof

RLW-Schubkarren „Standard“
(Der Alleskönner - stabil & wendig)

·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32mm) wannentragend
·   3 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5mm Rohrwanddicke
·   Flachwannenmodell für optimale Häufungen
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest
·   „Standard“ 85 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.425 / 688 / 640
·   „Standard“ 100 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.425 / 708 / 729
·   „Standard“ 130 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.425 / 715 / 775
·   „Standard“ 140 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.425 / 728 / 751
·   „Standard“ 150 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.425 / 731 / 753
·   wählbar in 4 unterschiedlichen Radvarianten und 5 unterschiedlichen Wannen
·   einfache Montage (montiert lieferbar gegen Aufpreis - siehe Preisliste auf Seite 7

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
2
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·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   3 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 250 kg
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Die Radvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenräder“ ab Seite 18)

Der „Standard“-Rahmen

(Art.Nr. 6000)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4001)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4002)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4003)

PU-Rad 39-8A
(Art.Nr. RA4004)

Die Wannenvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

Flachwanne
85 Liter (*)
(Art.Nr. S085F-G)

Flachwanne
100 Liter (*)
(Art.Nr. S100M-G)

Flachwanne
130 Liter (*)
(Art.Nr. S130-G)

Großraumwanne
140 Liter (*)
(Art.Nr. S140M-G)

Großraumwanne
150 Liter (*)
(Art.Nr. S150-G)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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RLW-Schubkarren „Compact“
(Der Extreme - robust & elegant)

·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   3 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   zusätzliche Wannenstütze vorne mit Wannenverschraubung
·   Auskippbügel rund gebogen um das Rad
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tiefwannenmodell für schmale Baustellen- oder Stallwege
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest
·   „Compact“ 85 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.480 / 600 / 587
·   „Compact“ 100 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.480 / 600 / 625
·   „Compact“ 140 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.612 / 665 / 687
·   wählbar in 4 unterschiedlichen Radvarianten und 3 unterschiedlichen Wannen
·   einfache Montage (montiert lieferbar gegen Aufpreis - siehe Preisliste auf Seite 7

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   3 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   zusätzliche Wannenstütze vorne mit Wannenverschraubung
·   Auskippbügel rund gebogen um das Rad
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 300 kg
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Die Radvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenräder“ ab Seite 18)

Der „Compact“-Rahmen

(Art.Nr. 5000)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4001)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4002)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4003)

PU-Rad 39-8A
(Art.Nr. RA4004)

Die Wannenvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

Tiefwanne
85 Liter (*)
(Art.Nr. S085-G)

Tiefwanne
100 Liter (*)
(Art.Nr. S100-G)

Polyester-Tiefwanne
140 Liter (*)
(Art.Nr. S140P-G)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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RLW-Schubkarren „Ideal“
(Der Helfer für Ihren Garten)

·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   zusätzliche Wannenstütze vorne mit Wannenverschraubung (notwendig bei „Ideal“ 100 Liter
·   Auskippbügel rund gebogen um das Rad
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   passend für PVC-Flachwanne 90 Liter und PVC-Tiefwanne 100 Liter
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest
·   „Ideal“ 90 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.521 / 680 / 622
·   „Ideal“ 100 Liter (*): Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.612 / 615 / 694
·   wählbar in 4 unterschiedlichen Radvarianten und 2 unterschiedlichen Wannen
·   einfache Montage (montiert lieferbar gegen Aufpreis - siehe Preisliste auf Seite 7

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   zusätzliche Wannenstützte vorne mit Wannenverschraubung
    (notwendig bei „Ideal“ 100 Liter)
·   Auskippbügel rund gebogen um das Rad
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 200 kg
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Die Radvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenräder“ ab Seite 18)

Der „Ideal“-Rahmen

(Art.Nr. 7000)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4001)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4002)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4003)

PU-Rad 39-8A
(Art.Nr. RA4004)

Die Wannenvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

Polypropylen-Flachwanne
90 Liter (*)
(Art.Nr. S090P)

Polypropylen-Tiefwanne
100 Liter (*)
(Art.Nr. S100P)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
7
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RLW-Schubkarren
„Hobby l“, „Hobby ll“, „Hobby lll“

(für jeden im Haus, von klein bis groß)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge

Der „Hobby l“-Rahmen
·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 25 mm)
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 120 kg
·   Tiefwannenmodell für 75 Liter (*)-“Hobby l“- Wanne
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   wählbar in 4 unterschiedlichen Radvarianten

Die „Hobby l“-Wanne:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

(Art.Nr. 7500)

Flachwanne
75 Liter (*)
(Art.Nr. S7575)

Der „Hobby ll“-Rahmen
·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm)
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 180 kg
·   Tiefwannenmodell für 75 Liter (*)-“Hobby ll“- Wanne
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   wählbar in 4 unterschiedlichen Radvarianten
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Die „Hobby l“-Wanne:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

(Art.Nr. 7600)

Flachwanne
75 Liter (*)
(Art.Nr. S7675)
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Die Radvarianten:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenräder“ ab Seite 18)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4001)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4002)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4003)

PU-Rad 39-8A
(Art.Nr. RA4004)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge

Der „Hobby lll“-Rahmen
·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm)
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 180 kg
·   Tiefwannenmodell für 85 Liter (*)-“Standard“- Wanne
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   wählbar in 4 unterschiedlichen Radvarianten
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Die „Hobby lll“-Wanne:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

(Art.Nr. 7700)

Flachwanne
85 Liter (*)
(Art.Nr. S085F-G)
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RLW-Kombinationskarren
(Ob 1-Rad- oder 2-Rad-Version -

Großvolumen dank exzellenter
Bauweise leicht bewegbar)

·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   zusätzliche Wannenstütze vorne und hinten gleitend
·   Auskippbügel parallel zur Achse
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   schlagfeste Polyethylen-Wanne (mega-stabil)
·   Luftrad 400x100/4PR mit 2 wartungsfreien Kugellager 6304/2RS
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.612 / 726 / 786
·   Lieferung vollständig montiert

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge

(Art.Nr. 8402) (Art.Nr. 8403)
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·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   2 Zusatzstützen am Wannenboden mit 4 Wannenverschraubungen
·   zusätzliche Wannenstütze vorne und hinten gleitend
·   Auskippbügel parallel zur Achse
·   breitgestellte Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   Beide Achsvarianten (1-Rad & 2-Rad) anbei
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 180 kg
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Das Rad für unsere RLW-Kombinationskarren:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenräder“ ab Seite 18)

Der „Kombinationskarren“-Rahmen

(Art.Nr. 8407)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4005)

Die Polyethylen-Wanne für unsere „Kombinationskarren“:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

Polyethylen-Wanne
175 Liter (*)
(Art.Nr. 8405)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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RLW-Hof- und Silofutterkuli +
RLW-Kippwagen

(400 Liter Fassungsvermögen - ...mehr geht nicht!)

·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   Wannenboden hinten quer verstrebt
·   Wannenhalterungs-Rohrrahmen um Wannenoberkante rundumverschweißt
·   Wanne oben 6 mal verschweißt
·   Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische Polyester-Wanne 3-lagig (sehr leicht)
·   Luftrad 400x100/4PR mit 2 wartungsfreien Kugellager 6304/2RS
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest
·   „Hof- und Silofutterkuli“ Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.745 / 860 / 860
·   „Kippwagen“ Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.745 / 860 / 876
·   Lieferung vollständig montiert

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge

(Art.Nr. 8401) (Art.Nr. 8400)
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Der „Hof- und Silofutterkuli“-Rahmen
·   durchgehend verschweißter Stahlrohr-Rahmen ( D.: 32 mm) wannentragend
·   Wannenboden hinten quer zusatzverstrebt
·   Wannenhalterungs-Rohrrahmen um Wannenoberkante rundumverschweißt
·   Wanne oben 6 mal verschraubt
·   Standbeine zusammen verstrebt
·   Fußverstärkung links und rechts
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   Tragkraft: 180 kg
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   elastische, wetterfeste PVC-Handgriffe rutschfest

Das Rad für unsere RLW-Kombinationskarren:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenräder“ ab Seite 18)

(Art.Nr. 8408)

Luftrad 400x100
(Art.Nr. RA4005)

Die Polyester-Wanne für unseren „Hof- und Silofutterkuli“ bzw. „Kippwagen“:
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Schubkarrenwanne“ ab Seite 14)

Polyesterwanne
400 Liter (*)
(Art.Nr. 8404)

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge

Der „Kippwagen“-Rahmen
·   wie „Hof- und Silofutterkuli“-Rahmen PLUS
·   Wannenhalterung inkl. Kippachse mit Steckstift (Splint) befestigt
·   Wannenhalterung rechts und links U-förmig zusatzverstrebt
·   Wannenboden vorne und hinten quer zusatzverstrebt

(Art.Nr. 8409)
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Flachwanne 75 ltr. (*) (Art.Nr. S7575)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Hobby l“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 0.6 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 814 / 577 / 193
·   nur gelocht erhältlich

RLW-Schubkarren-Wannen-Sortiment
Für JEDEN Schubkarren möglich -

für RLW-Schubkarren auch vorgelocht erhältlich
(Kürzel „-G“ anhängen)

Tiefwanne 75 ltr. (*) (Art.Nr. S7675)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Hobby ll“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 0.6 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 869 / 540 / 211
·   nur gelocht erhältlich

Tiefwanne 85 ltr. (*) (Art.Nr. S085)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Compact“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 0.8 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   RLW-Prägung seitlich
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 882 / 585 / 302
·   gelocht = Art.Nr. S085-G

Flachwanne 85 ltr. (*) (Art.Nr. S085F)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Standard“, „Hobby lll“
·   verbaut auf Einhandwagen / Blumenbeet-, Friedhofskarre (Beschreibung siehe Seite    )
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 1.0 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   RLW-Prägung seitlich
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 890 / 688 / 243
·   gelocht = Art.Nr. S085F-G

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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Tiefwanne 100 ltr. (*) (Art.Nr. S100)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Compact“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 1.0 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   RLW-Prägung seitlich
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 882 / 590 / 349
·   gelocht = Art.Nr. S100-G

Flachwanne 100 ltr. (*) (Art.Nr. S100M)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Standard“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 1.4 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   MEFRO-Qualitätswanne
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.020 / 740 / 294
·   gelocht = Art.Nr. S100M-G

Flachwanne 130 ltr. (*) (Art.Nr. S130)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Standard“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 1.25 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   RLW-Prägung seitlich
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.018 / 715 / 377
·   gelocht = Art.Nr. S130-G

Großraumwanne 140 ltr. (*) (Art.Nr. S140M)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Standard“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 1.4 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   MEFRO-Qualitätswanne
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.020 / 740 / 352
·   gelocht = Art.Nr. S140-G

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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Großraumwanne 150 ltr. (*) (Art.Nr. S150)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Standard“
·   verzinktes Blech
·   Blechstärke: 1.25 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.028 / 731 / 334
·   gelocht = Art.Nr. S150-G

Polypropylen-Flachwanne 90 ltr. (*) (Art.Nr. S090P)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Ideal“
·   Material: Polypropylen
·   Materialstärke: 2.0 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   FORT-Qualitätswanne
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 896 / 655 / 345
·   nur gelocht erhältlich

Polypropylen-Tiefwanne 100 ltr. (*) (Art.Nr. S100P)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Ideal“
·   Material: Polypropylen
·   Materialstärke: 2.0 mm
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   FORT-Qualitätswanne
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 938 / 612 / 419
·   nur gelocht erhältlich

Polyester-Tiefwanne 140 ltr. (*) (Art.Nr. S140P)
·   verbaut auf RLW-Schubkarren „Standard“, „Compact“
·   Material: Polyester
·   Materialstärke: 2.0 mm (2-lagig)
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   RLW-Prägung seitlich
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 970 / 661 / 496
·   gelocht = Art.Nr. S140P-G

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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Polyethylen-Wanne 175 ltr. (*) (Art.Nr. 8405)
·   verbaut auf RLW-„Kombinations“-Karren
·   Material: Polyehtylen
·   Materialstärke: 5.0 - 8.7 mm
·   schlagfest (mega-stabil)
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.119 / 749 / 496
·   nur ungelocht erhältlich

Polyester-Wanne 400 ltr. (*) (Art.Nr. 8404)
·   verbaut auf RLW-„Hof- und Silofutterkuli“ und RLW-„Kippwagen“
·   Material: Polyester
·   Materialstärke: 3.0 mm (3-lagig)
·   Wannenrand eingedreht (Sicherheitswannenrand)
·   FORT-Qualitätswanne
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.402 / 824 / 415
·   nur ungelocht erhältlich

(*) Fassungsvermögen entspricht gehäufter Füllmenge
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Schubkarren-Luftrad mit Gleitlager (Art.Nr. RA4001)
·   Metallfelge mit Gleitlagerbuchse
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 400x100 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   Nabenlänge: 104 mm
·   Nabendicke: 10.2 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar

RLW-Schubkarren-Räder-Sortiment
Qualitätsräder nach EU-Norm

geruchs- und chemiearm

Schubkarren-Luftrad mit Konuslager (Art.Nr. RA4002)
·   Metallfelge mit 2 Konuslager auf Achsbuchse
·   Abmaße: 400x100 mm
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 400x100 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   Nabenlänge: 100 mm
·   Nabendicke: 10.5 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar

Schubkarren-Luftrad mit Rillenkugellager (Art.Nr. RA4003)
·   Metallfelge mit 2 Rillenkugellager auf Achsbuchse
·   Abmaße: 400x100 mm
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 400x100 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   Nabenlänge: 102 mm
·   Nabendicke: 11.9 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar
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Schubkarren-PU-Rad mit Kugellager (Art.Nr. RA4004)
·   Metallfelge mit 2 Kugellager
·   Lagerstabilisationsbuches zwischen den Kugellager
·   Abmaße: 390x100 mm
·   Reifenmantel: PU-Schaum (Starco)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   Nabenlänge: 98 mm
·   Nabendicke: 12.5 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm

Schubkarren-Luftrad mit Kugellager (Art.Nr. RA4005)
·   Metallfelge mit 2 Kugellager 6904/2RS
·   Abmaße: 400x100 mm
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 400x100 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   Nabenlänge: 91 mm
·   Nabendicke: 20 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar

Schubkarren-Luftrad mit Kugellager (Art.Nr. RA4006)
·   Metallfelge mit 2 Kugellager 6205/2RS
·   Abmaße: 400x100 mm
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 400x100 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   Nabenlänge: 91mm
·   Nabendicke: 25  mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar
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·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   gebogene Verstrebung zwischen Griffhauptrahmen zur maximalen Verwindungssicherheit
·   komplett lackiert in Farbe Ral5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

RLW-Sackkarren
Stabilität und Qualität die überzeugt

RLW-Sackkarre 9083 (Tragkraft: 200kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   gebogene Verstrebung zwischen Griffhauptrahmen zur maximalen Verwindungssicherheit
·   diese Zwischenverstrebung ist gebogen für Transport auch von runden Gegenständen
    (z.B. Fässer)
·   Räder hinter Griffhauptrahmen
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.113 / 616 / 530
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 150 / 380
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9083“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)

(Art.Nr. 9083)

(Art.Nr. 9086)

(Art.Nr. 9084) (Art.Nr. 9083)

(Art.Nr. 9086)

(Art.Nr. 9084)

(Art.Nr. 9091)
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RLW-Sackkarre 9084 (Tragkraft: 250kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   gebogene Verstrebung zwischen Griffhauptrahmen zur maximalen Verwindungssicherheit
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.162 / 585 / 552
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 260 / 410
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9084“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

RLW-Sackkarre 9086 (Tragkraft: 300kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   gebogene Verstrebung zwischen Griffhauptrahmen zur maximalen Verwindungssicherheit
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.160 / 584 / 479
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 150 / 410
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9086“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)
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RLW-Sackkarre 9091 (Tragkraft: 150kg):
·   verschweißter Aluminiumrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   gebogene Verstrebung zwischen Griffhauptrahmen zur maximalen Verwindungssicherheit
·   Stützverstrebung von den Griffen zu den Rädern
·   Räder hinter Griffhauptrahmen
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 109 / 497 / 475
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 202 / 335
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9091“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)
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·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   PVC-Gleitkufen für Treppengleiten
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

RLW-Stapelkarren
In Aluminium- und Stahlrohr

RLW-Stapelkarre 9090 (Tragkraft: 200kg):
·   verschweißter Aluminium-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebunge zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.180 / 490 / 525
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 280 / 280
·   PVC-Gleitkufen für Treppengleiten
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9090“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

(Art.Nr. 9089)
(Art.Nr. 9092)

(Art.Nr. 9085)

(Art.Nr. 9090)
(Art.Nr. 9082)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)
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RLW-Sackkarre 9082 (Tragkraft: 300kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.180 / 490 / 525
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 280 / 280
·   PVC-Gleitkufen für Treppengleiten angeklebt
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9082“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

RLW-Sackkarre 9092 (Tragkraft: 250kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte („Jumboplatte“) 4-fach verschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.180 / 490/ 525
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 280 / 470
·   PVC-Gleitkufen für Treppengleiten angeklept
·   komplett lackiert in Farbe RAL9003 „Weißaluminium“
·   Sicherheitshandgriffe in schwarz
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9092“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)
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RLW-Sackkarre 9089 (Tragkraft: 200kg):
·   verschweißter Aluminium-Rohrrahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Hauptrahmen oben zurückgewinkelt
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.247 / 502 / 540
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 280 / 280
·   PVC-Gleitkufen für Treppengleiten
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9089“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

RLW-Sackkarre 9085 (Tragkraft: 300kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.310 / 620/ 556
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 300 / 400
·   PVC-Gleitkufen für Treppengleiten
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
·   wählbar in 5 unterschiedlichen Radvarianten

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9085“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)
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RLW-Treppenkarren
Keine Stufe ein Hinternis

RLW-Treppenkarre 9081 (Tragkraft: 200kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.180 / 490 / 640
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 280 / 280
·   2 Blechsternräder rollengelagert mit je 3 Vollgummiräder
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung

(Art.Nr. 9087) (Art.Nr. 9081) (Art.Nr. 9088)

RLW-Treppenkarre 9087 (Tragkraft: 200kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   Verstrebung zwischen Hauptrahmen
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Radabdeckung an Griffhauptrahmen angeschweißt
·   Rahmenabmaße (h/b/t) in mm: 1.310 / 620 / 695
·   Aufnahmenmaße (l/b) in mm: 300 / 400
·   2 Blechsternräder rollengelagert mit je 3 Vollgummiräder
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherheitshandgriffe in rot
·   Sicherungskappen zur Radbefestigung
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RLW-Treppenkarre 9088 (Tragkraft: 180kg):
·   verschweißter Stahlrohr-Rahmen (D: 25mm) und Aufnahmeplatte
·   gebogene Verstrebung zwischen Griffhauptrahmen zur maximalen Verwindungssicherheit
·   diese Zwischenverstrebung ist gebogen für Transport auch von runden Gegenständen
    (z.B. Fässer)
·   Aufnahmeplatte 4-fach verschweißt
·   Zusatzrohrrahmen für Vergrößerung der Aufnahme
·   Rahmenabmaße max. (h/b/t) in mm: 1.040 / 600 / 680
·   Aufnahmenmaße Zusatzrahmen geschlossen (l/b) in mm: 395 / 195
·   Aufnahmenmaße Zusatzrahmen geöffnet (l/b) in mm: 395 / 470
·   2 Umlenkachsen für Treppensteigen/-abfahren
·   komplett lackiert in Farbe RAL5017 „Verkehrsblau“
·   Sicherungskappen zur Rad- und Umlenkachsenbefestigung

Die Radvarianten zu unserer Sackkarre „9088“
(detaillierte Beschreibung siehe Rubrik „Sackkarrenräder“ ab Seite 28)

RLW-Einhandwagen (Art.Nr. 8406):
·   Stahlrohr-Rahmen (D: 25 mm) wannentragend
·   4 Wannenverschraubungen
·   1.5 mm Rohrwanddicke
·   komplett lackier in Farbe schwarz matt
·   Wanne: S085F-G
·   Räder: Vollgummi auf PVC-Felge 200x50
·   PVC-Handgriff
·   Außenabmaße in mm (l/b/h): 1.480 / 690 / 370

RLW-Friedhofs-/Blumenbeetkarren
(Einhandwagen)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5001)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5002)

Luftrad 260x85
(Art.Nr. RA5003)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5004)

PU-Rad 260x85
(Art.Nr. RA5005)
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Sackkarren-Luftrad mit Gleitlager (Art.Nr. RA5001)
·   PVC-Felge mit Gleitlagerbuchse
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Reifenmantel: 2PR/2Ply (Deli-Tyre od. Veloce)
·   schlauchlos
·   Reifenprofil: S-379 (Block)
·   Nabenlänge: 75 mm
·   Nabendicke: 20.6 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.0 bar

RLW-Sackkarren-Räder-Sortiment
Qualitätsräder nach EU-Norm

geruchs- und chemiearm

Schubkarren-Luftrad mit Rollenlager (Art.Nr. RA5002)
·   PVC-Felge mit Rollenlager
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Reifenmantel: 2PR/2Ply (Deli-Tyre od. Veloce)
·   schlauchlos
·   Reifenprofil: S-379 (Block)
·   Nabenlänge: 75 mm
·   Nabendicke: 20.4 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.0 bar

Schubkarren-Luftrad mit Metallfelge (Art.Nr. RA5003)
·   Metallelge mit Rollenlager
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Reifenmantel: 2PR/2Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 260x85 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: S-379 (Block)
·   Nabenlänge: 75 mm
·   Nabendicke: 20.4 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar
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Sackkarren-PU-Rad mit Gleitlager (Art.Nr. RA5004)
·   PVC-Felge mit Gleitlagerbuchse
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Reifenmantel: PU-Schaum (Starco)
·   Reifenprofil: Flex-lite
·   Nabenlänge: 75 mm
·   Nabendicke: 20.6 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm

Sackkarren-PU-Rad mit Rollenlager (Art.Nr. RA5005)
·   PVC-Felge mit Rollenlager
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Reifenmantel: PU-Schaum (Starco)
·   Reifenprofil: Flex-lite
·   Nabenlänge: 75 mm
·   Nabendicke: 20.6 mm
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
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Reifenset 400x100 / 4PR für Schubkarren (Art.Nr. RS301)
·   Abmaße: 400x100 mm
·   besteht aus Reifenmantel + Schlauch
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   mit Schlauch 400x100 (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar

RLW-Zubehör-Sortiment
für RLW-Schub- und Sackkarren

Reifenmantel 400x100 / 4PR für Schubkarren (Art.Nr. R301)
·   Abmaße: 400x100 mm
·   Reifenmantel: 4PR/4Ply (Kings-Tyre)
·   Reifenprofil: T-510 (Rille)
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.5 bar

Schlauch 400x100 für Schubkarren (Art.Nr. S301)
·   Abmaße: 400x100 mm
·   Hersteller: King-Tyre
·   max. Luftdruck: 2.5 bar

Reifenset 260x85 / 2PR für Sackkarren (Art.Nr. RS828)
·   Abmaße: 260x85 mm
·   besteht aus Reifenmantel + Schlauch
·   Reifenmantel: 2PR/2Ply (Deli-Tyre od. Veloce)
·   mit Schlauch 260x85 (Deli-Tyre od. Veloce)
·   Reifenprofil: S-379 (Block)
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.0 bar

Reifenmantel 260x85 / 2PR für Sackkarren (Art.Nr. R828)
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Reifenmantel: 2PR/2Ply (Deli-Tyre od. Veloce)
·   Reifenprofil: S-379 (Block)
·   geruchs- und chemiearm nach EU-Norm
·   max. Luftdruck: 2.0 bar

Schlauch 260x85 für Sackkarren (Art.Nr. S828)
·   Abmaße: 260x85 mm
·   Hersteller: Deli-Tyre od. Veloce
·   max. Luftdruck: 2.0 bar
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PVC-Griff für Schubkarren (Art.Nr. 40315)
·   Länge: 105 mm
·   Innendurchmesser: 32 mm
·   elastisch und rutschfest

Holz-Griff für Schubkarren (Art.Nr. 40316)
·   Länge: 200 mm
·   Innendurchmesser: 32 mm (konisch)
·   Hartholz beschichtet
·   Fingerwölbung für guten Halt

PVC-Griff für Sackkarren (Art.Nr. 40313)
·   Länge: 175 mm
·   Innendurchmesser: 25 mm
·   Handschutzbügel

Muldenschraube M 8x25 (Art.Nr. 10316)
·   Länge: 25 mm
·   verzinkt
·   mit Schlitz zur Montage

Lagernabenreduzierung für RA4006 (Art.Nr. 40317)
·   Abmaße (a/i/l) in mm: 25 / 20 / 91

Lagernabenreduzierung für RA4005 (Art.Nr. 40318)
·   Abmaße (a/i/l) in mm: 20 / 15 / 91
·   auch in Kombination RA4006 + 40317

Konuslagerset für RA4002 (Art.Nr. RA4012)
·   bestehend aus 2 Konuslager und Lagerbuchse
·   verbaut in Schubkarren-Luftrad mit Konuslager (Art.Nr. RA4002)



Q
ua

lit
ä

t 
- I

hr
 V

o
rt

e
il

M
A

D
E 

IN
 E

U
RO

PE
A

N
 U

N
IO

N

Hauptstraße 18 · 93495 Weiding
Telefon +49 (0) 99 77 / 2 01
Telefax +49 (0) 99 77 / 81 87
e-mail: info@rlw-geraete.de

www.rlw-geraete.de


